
CASA DELL’ACQUA

DATI TECNICI



La struttura è composta da pannelli in AISI 304 e avente 
le seguenti caratteristiche: 
Dimensioni: 90 cm profondità x 90 cm larghezza ed 
altezza 200 cm vano tecnico; altezza di circa 240 cm 
versione con tettoia sporgente di circa 110 cm nella 
parte frontale della struttura
n° 1 pannello erogatore a tre erogazioni posto sul lato 
da 150cm
n° 1 porta corazzata, con apertura frontale, e coibentata 
internamente con apertura di 80 cm per consentire 
l’accesso al locale tecnico

DESCRIZIONE TIPOLOGIA    A TIPOLOGIA    B TIPOLOGIA    C

Dimensioni

Tettoia

Porta corazzata

Vano CO2

Pannello erogatore 3 uscite

Doppio dosaggio per ogni linea 
di erogazione

Tipologia di erogazione

Possibilità di erogazioni 
contemporanee

ad osmosi inversa

Impianto Frigorifero

Capacità di erogazione 
acqua naturale

Capacità di erogazione 
acqua refrigerata

Capacità di erogazione 
acqua gasata

Sanitizzazione termica 
automatica

Flussaggio automatico

GSM

Illuminazione esterna con 
crepuscolare

Monitor 24"

Estrattore d'aria

90x90

si

1

no

1

opzionale

volumetrica

si

Standard a 

opzionale

Opera 150

in continuo

150 lt/h

2,5 Lt/min

Si

Si

opzionale

si

si

1.450 m3/h

100x150

si

1

no

1

opzionale

volumetrica

si

Standard a 

opzionale

Opera 150

in continuo

300 lt/h

6 Lt/min

Si

Si

opzionale

si

si

2.150 m3/h

150x200

si

2

si

1

opzionale

volumetrica

si

Standard a 

opzionale

Opera 150

in continuo

300 lt/h

6 Lt/min

Si

Si

opzionale

si

si

2.150 m3/h


